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VESPA PX TSV
Istruzioni per il montaggio ART .0378

SMONTAGGIO

Smontare il vecchio gruppo termico avendo cura di pulire accuratomente il basamento.
Controllare le condizioni della biella e dei cuscinetti di banco.

Con uno straccio chiudere il carter nell’ imbocco cilindro.

A guesto punto lavare accuratamente il kit con benzing, soffiare con un getto d'aria compressa,
oliare cilindro e tutte le parti in movimento.

MONTAGGIO

Montare il pistone con il grano di fermo segmento sul lato aspirazione.

Controllare che il pistone entri senza forzature e/o impuntature del segmento; in caso contrario
ciutare con leggere rotazioni del cilindro e del pistone per favorirne il corretto inserimento.
Controliare infine I'alineamento tra cilindro e pistone.

Lo squish consigliato e' di 1,65 / 1.75: questa misura va effettuata col metodi del filo di stagno.
A questo punto montare la testa e serrare | dadi in senso incrociate ad una coppia di 1.3 Kgm
usando una chiave dinamometrica (utile per non creare deformazioni indesiderate che
poirebbere danneggiare il cilindro per eccessivo tiraggic dei dadi stessi).

Assieme al kit vengono fornite 5 guarnizioni di testa e & guarnizioni di base cilindro per la
regolazione della messa in fase a piacimento, gli spessori di cadauna guarnizione sono di 0,2.
- Di partenza usare n.1 guarnizione di base carter e § di testa per la fasatura piv bassa.

- Per alzare la fasatura inserirne una di base e toglierne una di testa e cosl' via sino al
raggiungimento massimo della fasatura con 5 di base e zero di testa.

CONSIGLL:

Rodaggio:

Evitate di superare i % di acceleratore per i primi 30C km usare miscela al 2%- Olio sintetico.
Candela: NGK B8ES

Accensione: SP Parmakit Peso 2.4 Kg- oppure occensione originale con anticipo di 18°

Rapporti campana: 23-64 in abbinamento allingranaggio della quarta 36 oppure 35
In alternativa 24-63 in abbinamento allingranaggio quarta da 36.
Albero Motore: originale oppure ns rif.57018.14 anticipato.

Carburatore: di partenza SI 24-24 -GETTO MAX 130

Marmitta: anche Padella originale oppure Sito (marmitta dedicata Parmakit in sviluppo)
PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Cilindro 5 travasi

Alesaggio @ 63.00 mm

Corsa 57,00 mm

Cilindrata 177.5% cc.

R.D.C. 11.3:1

Testa in alluminic anticorodal ricavata dal pieno con macchine CNC.

Cilindro in alluminio gal-si? con trattamento termico specicle per garantire un elevata rigicita
anche alle elevate temperature di esercizio.

Canna con trattamento al nichel-silicio per unc migliore scorrevolezzo ed un eievato resistenzo
all'usura. rettificata con diomante usando un parficolare incrocio della rugosita

Pistone Vertex in lega speciale ad alto tenore di silicio.

Segmenti in Acciaio cromato di spessore 1mm. ‘
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